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Введение

1. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения Федорковского сельского поселения Новгородской области (далее также – Федорковское сельское поселение) разработана для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабжения Федорковского сельско поселения.

Перспективная схема теплоснабжения Федорковского сельского поселения содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

2. Общие сведения о поселении

Федорковское сельское поселение – муниципальное образование в  Парфинском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных образований. Располагается  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород. Площадь поселения – 87595 га. Численность населения Федорковского сельского поселения на 01.01.2022 – 3915 человек.

Крупнейший населённый пункт и административный центр — д. Федорково (с числом постоянно проживающих 1383 чел.), население которого составляет  35,1% от всей численности Федорковского СП. 


Федорковское сельское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 30 марта 2010 года N 723-ОЗ. В состав СП вошли 64 населенных пункта.

Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 31.12.2012г. составляет 109,2 тыс. м 2. Преобладает частный жилищный фонд, а   муниципальный и государственный жилищные фонды составляют 19% и 6% соответственно.

 Климат Федорковского сельского поселения умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха – 8,3 ºС, с абсолютным минимумом – 42,0 ºС. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря. Весна затяжная. Теплая погода часто прерывается значительными похолоданиями, обусловленными вхождениями масс воздуха арктического происхождения. Нередко наблюдаются случаи выпадения снега не только в апреле, но и в мае. Довольно обычны заморозки.
3. Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Федорковского сельского поселения Парфинского муниципального района Новгородской области включает в себя: 

1. Котельная  № 6, д. Сергеево ул. Молодежная д.2в;  

2. Тепловые сети от котельной  № 6, д. Сергеево ул. Молодежная д.2в.

3. ТГУ-НОРД 350М, Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а

4. ТГУ-НОРД 240М, Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15.

5. Котельная №5, Парфинский р-он, д. Лажины (электрокотлы).

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области. 

     Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг.
Раздел I. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Федорковского сельского поселения, является его генеральный план.

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые тепловые нагрузки Федорковского сельского поселения, представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная № 6,д.Сергеево, ул.Молодежная, д.2в
	0,34
	-
	0,34

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 350М , Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а
	0,19
	-
	0,19

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15
	0,15
	-
	0,15

	Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)
	0,03
	-
	0,03

	Котельная №18 Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая
	Нагрузки перешли на источник теплоснабжения ТГУ-НОРД 240
	-
	-

	
	
	
	

	ИТОГО
	0,71
	-
	0,71


Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2021 года, составляет 0,71 Гкал/ч.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной за 2025 г. представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 
	Наименование Котельной микрорайона (поселка)
	Потребление тепловой энергии на отопление  и нагрев за 2025 год, Гкал
	Потребление ГВС за 2023 год, м3

	Котельная № 6,д. Сергеево, ул.Молодежная, д.2в
	686,91
	-

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 350М , Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а
	285,42
	-

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, ооружение 15
	340,57
	-

	Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)
	43,56
	

	
	
	

	ИТОГО
	
	-


Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Федорковского сельского поселения на перспективу приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 
	Наименование показателя
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025-2033гг

	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения (ТГУ-НОРД 350М , Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения (ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1.

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в эксплуатацию (выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения).

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.

Таблица 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2019г (факт)
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025-2033гг

	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в 

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощ​ность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	- 
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	1.5
	Располагаемая тепловая мощ​ность источника нетто, Гкал/ч
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	2.1.1
	- на отопление
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	2.1.2
	- на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	- 
	 -
	 -
	- 
	 -
	- 
	 -

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86


	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 350М , Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощ​ность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Располагаемая тепловая мощ​ность источника нетто, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	2.1.1
	- на отопление
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	2.1.2
	- на вентиляцию
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	- на системы ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощ​ность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Располагаемая тепловая мощ​ность источника нетто, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	2.1.1
	- на отопление
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	2.1.2
	- на вентиляцию
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	- на системы ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2019г (факт)
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025-2033гг

	Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощ​ность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Располагаемая тепловая мощ​ность источника нетто, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	2.1.1
	- на отопление
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	2.1.2
	- на вентиляцию
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	- на системы ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей:

1. Котельная № 6 и сети отопления д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в;

2. ТГУ-НОРД 350М, Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а

3. ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15.

4. Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1 
Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.

Существующая система теплоснабжения. 

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления.

Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии

 Схема тепловых сетей котельной № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в
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2.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

	Температура наружного воздуха
	Температура воды

	
	в подающем трубопроводе
	в обратном трубопроводе

	10
	36,4
	32

	9
	38
	33

	8
	40,3
	34,5

	7
	42,1
	35,5

	6
	44
	37

	5
	45,5
	38,3

	4
	47,1
	39,4

	3
	48,9
	40,6

	2
	50,7
	41,7

	1
	52,3
	42,9

	0
	54
	44

	-1
	55,6
	45

	-2
	57,2
	46,1

	-3
	58,8
	47,2

	-4
	60,4
	48,2

	-5
	62,1
	49,3

	-6
	63,9
	50,3

	-7
	65,5
	51,3

	-8
	66,8
	52,3

	-9
	68,3
	53,4

	-10
	69,9
	54,4

	-11
	71,4
	55,3

	-12
	72,9
	56,3

	-13
	74,4
	57,3

	-14
	76
	58,2

	-15
	77,5
	59,2

	-16
	79
	60,1

	-17
	80,5
	61

	-18
	81,9
	62

	-19
	83,4
	62,9


2.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии не отличается от утвержденных температурных режимов и графиков.

  2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях  проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду. Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.

2.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.

2.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Данные по времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствуют

2.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325. Расчет тепловых потерь по каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка). Нормативы технологических потерь в тепловых сетях утверждены Приказом Министерства строительства и ЖКХ Новгородской области от 13.08.2018 г. 
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источ​ников тепловой энергии системы теплоснабжения Федорковского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

· система теплоснабжения Федорковского сельского поселения закрытая: на источниках тепловой энер​гии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

· сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут со​кращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы тепло​снабжения;

· подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теп​лоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1
	№ п/п
	Наименованиепоказателя, размерность
	Период, год

	
	
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024-2033гг

	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1

	2
	Установленная производитель​ность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производитель​ность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой произ​водительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нуж​ды водоподготовительной уста​новки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумулято​ров теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста​новки (0,75% V), м3/ч
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	9.1
	- нормативные утечки теплоно​сителя (0,25% V), м3/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	9.2
	- сверхнормативные утечки теп​лоносителя, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.3
	- отпуск теплоносителя из теп​ловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Максимальная подпитка тепло​вой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	* - значения показателей уточнять при разработке ПСД


Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматривается.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Федорковского сельского поселения на расчетный срок не предусматривается.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Федорковского сельского поселения на расчетный срок не предусматривается.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на территории Федорковского сельского поселения не планируется.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Федорковского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных на территории Федорковского сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с незначительной нагрузкой потребителей.

5.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70 ºС (без изменений), параметры по давлению остаются неизменными.

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют.

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии

Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

5.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

	Показатели
	Основное топливо

	
	проектное
	фактическое

	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в

	Вид топлива
	уголь
	уголь

	Марка топлива
	ДР, ДПК
	ДР, ДПК

	Калорийность топлива
	5390
	5621

	Расход топлива нормативный / фактический
	417,50
	461,72

	Поставщик топлива
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»

	Способ доставки на котельную
	Ж/д транспорт
	Ж/д транспорт

	Откуда осуществляется поставка
	Хакасия
	Хакасия

	Периодичность поставки
	В течение отопит. периода
	В течение отопит. периода


	Показатели
	Основное топливо

	
	проектное
	фактическое

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 350М , Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а

	Вид топлива
	Природный газ
	Природный газ

	Марка топлива
	
	

	Калорийность топлива
	8113
	8113

	Расход топлива нормативный / фактический
	87
	69

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»
	ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»

	Способ доставки на котельную
	газопровод
	газопровод

	Откуда осуществляется поставка
	
	

	Периодичность поставки
	непрерывно
	непрерывно

	Показатели
	Основное топливо

	
	проектное
	фактическое

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15

	Вид топлива
	Природный газ
	Природный газ

	Марка топлива
	
	

	Калорийность топлива
	8113
	8113

	Расход топлива нормативный / фактический
	54,62
	54

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»
	ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»

	Способ доставки на котельную
	газопровод
	газопровод

	Откуда осуществляется поставка
	
	

	Периодичность поставки
	непрерывно
	непрерывно

	

	Показатели
	Основное топливо

	
	проектное
	фактическое

	Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)

	Вид топлива
	электричество
	электричество


	Марка топлива
	
	

	Калорийность топлива
	
	

	Расход топлива нормативный / фактический
	
	

	Поставщик топлива
	ТНСэнерго
	ТНСэнерго

	Способ доставки на котельную
	электрическая сеть
	электрическая сеть

	Откуда осуществляется поставка
	
	

	Периодичность поставки
	непрерывно
	непрерывно


Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Федорковском сельском поселении отсутствует.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы

В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 гг.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 N 377.

Таблица 8.1

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Федорковского сельского поселения
	Наименование
	Единица измерения
	2019 (факт)
	2020 (факт)
	2021(факт)
	2022
	2023
	2024-2033

	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	971,51
	944,70
	994.11
	1009,65
	938.95
	938.95

	КПД котельной при работе на основном виде топлива
	%
	35,94
	39,15
	38.30
	44,87
	44,87
	44,87

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	397,45
	364,87
	372.96
	318,40
	318,40
	318,40

	Вид основного топлива
	
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,784
	0,781
	0.803
	0,770
	0,770
	0,770

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	386,13
	344,70
	370.76
	321,48
	298.96
	298.96

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	492,51
	441,35
	461.72
	417,50
	388.27
	388.27


	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 350М , Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	285,42
	285,42
	285,42
	285,42
	285,42
	285,42

	КПД котельной при работе на 
	%
	
	92
	92
	92
	92
	92

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	

	Вид основного топлива
	
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	
	
	
	
	
	

	Вид аварийного топлива
	
	
	
	
	
	
	

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	
	
	
	
	
	

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	
	87,45
	87,45
	87,45
	87,45
	87,45

	Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	340,56
	340,56
	340,56
	340,56
	340,56
	340,56

	КПД котельной при работе на 
	%
	
	92
	92
	92
	92
	92

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	

	Вид основного топлива
	
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	
	
	
	
	
	

	Вид аварийного топлива
	
	
	
	
	
	
	

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	
	
	
	
	
	

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	
	54,62
	54,62
	54,62
	54,62
	54,62

	Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56

	КПД котельной при работе на 
	%
	92
	92
	92
	92
	92
	92

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	

	Вид основного топлива
	
	
	электричество
	электричество
	электричество
	электричество
	электричество

	Вид резервного топлива
	
	
	
	
	
	
	

	Вид аварийного топлива
	
	
	
	
	
	
	

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	
	
	
	
	
	

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	
	
	
	
	
	

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	
	
	
	
	
	


Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». Инвестиции в источники тепловой энергии не предусмотрены. 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов. 

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 6 «Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них». Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не предусмотрены. 

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организацииприсваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности:

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таблица 10.1

	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная единая теплоснабжающая организация
	Основание для присвоения статуса ЕТО (№пункта ПП РФ от 08.08.2012г. №808)

	Энергоисточники в зоне деятельности
	Наименование 

организации
	Информа

ция о 

присвоении 

статуса ЕТО
	Наименование органи-

зации
	Информа ция о 

присвоении 

статуса ЕТО
	
	

	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в
	
	н/д
	
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	ТГУ-НОРД 350М , Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Старорусская, сооружение 3а
	
	н/д
	
	н/д
	ООО «ТК Северная»
	-

	ТГУ-НОРД 240М Парфинский р-он, д. Федорково, ул. Новая, сооружение 15
	
	н/д
	
	н/д
	ООО «ТК Северная»
	

	Котельная №5 Парфинский р-он, д.Лажины (электрокотлы)
	
	н/д
	
	н/д
	ООО «ТК Северная»
	


Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Федорковского сельского поселения не планируется.

       Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
Статья  15,  пункт  6  ФЗ-190  от  27.07.2010  года  :  «В  случае  выявления  бесхозяйных тепловых  сетей  (тепловых  сетей,  не  имеющих  эксплуатирующей  организации) орган местного  самоуправления  поселения  или городского  округа  до  признания  права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  обязан определить  теплосетевую  организацию,  тепловые  сети  которой непосредственно  соединены  с  указанными  бесхозяйными тепловыми  сетями,  или  единую теплоснабжающую  организацию  в  системе теплоснабжения,  в  которую  входят  указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных  тепловых  сетей.  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей". На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

По состоянию на 01.01.2022 выявлена и поставлена  на учет  бесхозяйное имущество, сооружение  коммунального хозяйства, тепловая сеть, протяженностью 96 м,  кадастровый номер 53:13:0060501:310, расположенная по адресу д. Сергеево, ул. Строительная от внешней стены здания №2 до запорной арматуры на тепловые сети. 

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой расположены вновь выявленные участки таких сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Федорковского сельского поселения в действующей программе газоснабжения отсутствуют. 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

 – 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Предложения отсутствуют. 

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

 Предложения отсутствуют. 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

	№ п/п
	Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм
	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д.2в

	1
	2
	3

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	0,5

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0,5

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	318,40

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	2,17

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	15,45

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч
	341,45



	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %
	-

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ)
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	67,4

	11
	средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	20

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %
	н/д

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %
	н/д


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 15.1 -Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2022 год

	Наименование района/организации
	2022 год
	Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	 Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС
	Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС
	
	 Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС
	Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС
	 Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС
	Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС
	 Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС
	Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС

	
	 01.01-30.06
	01.07-31.12
	 01.01-30.06
	01.07-31.12
	
	 01.01-30.06
	01.07-31.12
	 01.01-30.06
	01.07-31.12
	 01.01-30.06
	01.07-31.12
	 01.01-30.06
	01.07-31.12
	 01.01-30.06
	01.07-31.12
	 01.01-30.06
	01.07-31.12

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	21

	Парфинский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "Тепловая Компания Новгородская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 тепловая энергия
	3680,28
	3864,29
	2760,83
	2871,26
	от 18.12.2018 №65/12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 - ГВС
	335,81
	353,78
	178,96
	186,12
	от 18.12.2018 №65/13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "МП Водоканал Парфинского района"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -водоснабжение
	100,59
	106,79
	79,19
	82,36
	от 27.11.2018 №53/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	водоотведение (полный цикл) 
	41,06
	41,06
	42,14
	43,83
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "ТК Северная"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 тепловая энергия
	10262,24
	11074,37
	-
	-
	от 20.12.2021 №96/8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "Экосервис"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обращение с ТКО 3 зона 
	408,35
	408,35
	334,00
	347,36
	от 12.12.2018 №62/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	АО "Нордэнерго"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 тепловая энергия
	1664,41
	1664,41
	1997,29
	1997,29
	от 05.11.2020 №54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Порядок

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Федорковского сельского поселения. 

Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории  Федорковского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности Администрации Федорковского сельского поселения (далее - администрация), ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Федорковского сельского поселения. 

Численность Федорковского сельского поселения составляет менее 3 тыс. человек, электронное моделирование аварийных ситуаций не требуется.

Настоящий Порядок обязателен для исполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими жилищный фонд предприятиями, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Федорковского сельского поселения.

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

на газовых котельных:

Сценарий 1 

утечка природного газа в котельной, образование газовоздушной смеси и последующее её возгорание без взрыва;


Сценарий 2 

          взрыв газовоздушной смеси в котельной и  как следствие возникновении в ней пожара;

Сценарий 3

          разрыв наружного или внутреннего газопровода воспламенение природного газа истекающего из поврежденного газопровода с последующим факельным его горением;

Сценарий 4

         возгорание оборудования, установленного в котельной, строительных конструкций котельной, не связанное с воспламенением газа (возгорание электрической проводки, пожар в результате проведения сварочных работ и т.д.);

 Сценарий 5

         механическое разрушение строительных конструкций котельной в результате внешних воздействий.

на котельных, работающих на твёрдом топливе:

Сценарий 1 

         пожар в котельной по причине неисправности электроустановок (электродвигатели, кабельные линии, системы освещения, электроинструмент, сварочное оборудование, бытовые приборы), применяемых на котельной; 

Сценарий 2 

          пожар в котельной в результате проведения огневых работ на котельной;

Сценарий 3

          пожар в результате самовозгорания складированного возле котельного топлива (угля);

            Сценарий 4

          пожар в котельной в результате возгорания горючих отложений в газоходах;

Сценарий 5

          пожар в котельной в результате воздействия внешних источников огня (пала сухой травы, лесных пожаров и т.д.);

Сценарий 6

         взрыв в котельной в результате аварийной остановки котла, закипания воды и как следствие этого взрывной выброс паровоздушной смеси из котла или коллектора; 

Сценарий 7

          взрыв газовых баллонов при проведении огневых работ в котельной;

Сценарий 8

механическое разрушение строительных конструкций здания котельной в результате внешних воздействий (ветровой нагрузки, скопления снега на кровле здания котельной, подмыв и разрушение фундамента котельной во время весеннего паводка).

на тепловых сетях:

          Сценарий 1 

нарушение целостности трубопроводов на линейных участках тепловой сети;

Сценарий 2

выход из строя запорной арматуры, размещенной в тепловых камерах и тепловых пунктах;

Сценарий 3

остановка сетевых насосов, расположенных в тепловых пунктах;

Сценарий 4

          остановка сетевых насосов, расположенных в котельных.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства)

	№ п/п
	Организация
	Личный состав
	Техника

	1
	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ)Администрации муниципального района
	13
	1

	2
	ООО «ТК Новгородская»
	3
	1

	3
	ООО «ТК Северная»
	4
	1

	4
	ООО Старорусское «ЖКХ»
	4
	2

	5
	ПО «ИЭС» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 
	5
	1

	6
	Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса 
	3
	1

	7
	ООО «Жилищник» управляющая компания
	5
	2


Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

Основной задачей Администрации Федорковского сельского поселения, организаций жилищно-коммунального комплекса является организация обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – МКУ Парфинского муниципального района «Единая дежурно-диспетчерская и хозяйственно-транспортная служба Администрации муниципального района»   (далее - ЕДДС);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), (далее - ДДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
в здании Администрации муниципального района, помещения которых оснащены техническими средствами управления, средствами связи, оповещения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

Порядок взаимодействия дежурного ЕДДС и ДДС объектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Состав и дислокация сил и средств РСО

	Наименование

организации
	Дислокация
	Силы
	Средства

	ООО «ТК Новгородская»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Водитель – 1 чел.,

Слесарь  – 6 чел.

Сварщик – 2 чел.
	Грузовой автомобиль–2 ед.



	ООО «ТК Северная»


	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Инженер -1 чел.;

Слесарь  – 1 чел.


	Легковой автомобиль– 1 ед.



	ООО Старорусское» ЖКХ»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Зам. Гл. инженера Начальник ВОС – 1 чел.,

Слесарь АВР – 2 чел.
	Грузовой автомобиль – 1 ед.

Экскаватор-1 ед.

	ПО «ИЭС» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Электромонтёр – 3 чел.;


	Легковой автомобиль- 1 ед.


	Парфинский участок Старорусского филиала  АО «Новгородоблэлектро»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Электромонтёр – 4 чел.


	Грузовой автомобиль – 1 ед.

	Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер участка –1 чел.,

Слесарь – 2 чел.


	Легковой автомобиль- 1 ед.

	ООО «Жилищник» управляющая компания


	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Электрик – 1 чел.,

Слесарь – 2 чел.,

Каменщик -1 чел.,

Кровельщик-1 чел.
	Легковой автомобиль- 1 ед.

Трактор– 1 ед.


Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)— его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

2. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Администрацию Федорковс кого сельского поселения и постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по пожарной безопасности Администрации муниципального района.

3. Теплоснабжающие организации разрабатывают возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывают мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняют аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.

4. Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет КПЛЧС и ОПБ муниципального района. 
Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями по согласованию с Администрацией Федорковского сельского поселения.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве (ремонте) дорожных покрытий и благоустройстве территорий, Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на проведение земляных работ».
Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Администрация Федорковского сельского поселения и подразделение ГИБДД должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, Администрацию Федорковского сельского поселения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители энергоресурсов.

Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

- ко второй категории - остальные источники энергоресурсов.

Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.
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